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Patentovany hvozd Gustava
Nobacka v reklamni tiskoviné ze
60. let 19. stoleti /NTM/.

Technologie sladovani od namaceni az po suseni se v ramci starého kontinentu a britskych ostrov( historicky regionalné lisi. V nasledujicim textu se tedy zamérime na vyvoj technologie uzivané v prostoru
stfedni Evropy, a to zejména v pocatcich primyslové revoluce. Zakladnimi prostory sladovny jsou macirna, humna, valecka, hvozd a sklady.

Objekty historickych sladoven byly ve stredovéku velice Casto samostatnymi budovami bez navaznosti na vlastni pivovar. V novovéku, spolu s rozvojem panského podnikani, se situace zménila. Sladovna se
stala soucasti pivovaru, kdyz pouze nejnizsi suterénni Ci polosuterénni podlazi bylo zaklenuto a zde na tzv. humnech probihalo kliceni a dalsSi podlazi slouzila ke skladovani zrna a sladu obdobné jako

v sypkach. Plvodni kourové hvozdy remesiného charakteru byly umistény uvnitf sladoven a zvenci neovliviiovaly stavebni vyraz objektu.

Topeniste

Proména susarny sladu — hvozdu — je v ramci sladovnické technologie asi nejmarkantnéjsim
prvkem. Nejstarsi sladovnické pece byly bez rostu, topilo se na zemi tvrdym drivim — rosty a dvere
topenist byly osazeny pozdéji, zejména za Ucelem Uspory paliva. Kouf a para se nad liskami ¢asto
misily a odchazely jednim kominem tzv. lapakem. Jiz historicky vSak vnimame tendence zajisténi
bezdymného provozu, ktery lze docilit vyménikem tepla — kaloriferem, ktery muize byt osazen i do
pGvodniho , koufového valachu” (Kufim — 1858, Kou¥im — 1853, Zd'ar nad Sazavou — 1873).

Jednoduchy systém tzv. Holandského hvozdu rozsifeny historicky na Uzemi
dnesniho Beneluxu, severniho Némecka a Francie. Tah byl ziskavan dlouhym
tahovym kanalem pod liskami, na rozdil od pozdéjsich hvozdd, kde tah uréuje
komin.

Jeden z hvozd(, ktery byl vystavén podle Poupého vzoru jesté za jeho Zivota >
je také hvozd v panském pivovafe ve Zdafe nad Sazavou, odkryty nedavno
archeologickym vyzkumem.
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Znamy navrh idealniho hvozdu F. O. Poupéte pocita
jesté s dymnym provozem, coz ve své dobé bylo jiz
¢astec¢né prekonanym modelem /Poupé 1794/.

Klasické valachy byly prestavovany na bezdymny
provoz. Zde Kufim 1858 /AMB/.

Vendry a mechanici

Obraceni sladu na lisce bylo provddéno manudlné a jednalo se o velmi fyzicky naro¢nou praci, zvlast
u piliard. Cesta k mechanickému obraceni sladu byla realizovatelna bud pomoci mechanického
hvozdu (bratfi JeCmenové apod.) nebo instalaci obraceciho zafizeni na lisce, tzv. vendru. Na rozdil
od mechanickych hvozdu (zaluziové, Zlabkové, kanalové, bubnové), vyvoj vendr( zapocal az
relativné pozdé, na sklonku 60. let 19. stoleti.
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Komin sladovny.

Pro vnéjsi vyraz pivovarské architektury neni snad typictéjsiho rysu nez zakonceni sladovnického
komina — parniku. Nejjednodussi zakonceni hvozdového komina je predstavovano kénicky
tvarovanou striSkou, jiz centralné prochazi ocelova roura pro odvod spalin. Nevyhodou vyse
predstaveného a hojné vyuzivaného typu prestreseni je skutecnost, Zze neni schopen reagovat na
zhorsené povétrnostni podminky, zejména co se tyCe sméru a sily vétru. Proto jiz zahy byly
podnikany prvni pokusy k odstranéni této nevyhody a byly instalovany rizné systémy na principu
otocné korouhve. Vyslednym produktem reagujicim na pozadavky tahu a odvodu pary a spalin vUci
vnéjsim povétrnostnim vlivim je na mnohych, i funkénich, objektech sladoven dodnes viditelné
zastreSeni sladovnického komina v podobé tzv. baby, tedy jednoduché korouhve v podobé
ctvrtkruhového vyrezu umisténé na centralni ose.

Na tradici Holandskych hvozd( jesté viditelné
navazuje patent J. Gegenwartha z roku 1833
/Gegenwarth 1837/.
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Prvni pokus o bezdymny hvozd moderniho
charakteru byl v Rakousko-Uhersku ucinén v
Lichtenthalu u Vidné roku 1802 stavitelem
Josefem Hardmuthem /Lowenau 1802/.

V Cechéch byl prvni prvni prozatim dolozeny vzdusny Literatura a zdroje vyobrazeni:

hvozd pilidrového typu s nepfimym rozvodem tepla
vystavén v Bustéhradé J. Wytteckem (Vitkem) roku
1804. K instalaci tohoto hvozdu zde vedla potreba

A . o - zapadnich Cech 111-2013.
spalovani hnédého uhli z blizkych doll /Wytteck

1804/. May 1837.

AMB: Archiv mésta Brna, fond H1 Velkostatek Kurim.
Anderle, J. 2013: Tradi¢ni vyroba sladu a piva z hlediska stavebni typologie na prikladech z Plzeriska, Pamatky

Gegenwarth J. 1837: Kunst und Gewerbeblatt des Polytechnischen Vereins fiir das Konigreich Bayern, XXIII,

Tradi¢ni material pro vyrobu lisek bylo v ¢eskych zemich pfedevsim dfevo, at jiZz v podobé prutd
nebo drevéenych desek. Nase odborna verejnost ma v pameéti zejména F. O. Poupéte, ktery
prosazoval pouzivani lisek z dérovaného plechu. Ve véci prlichodnosti vzduchu se vsak nemohly
rovnat liskam draténym, znamym jiz od 18. stoleti. Roku 1782 je dobre popisuje se vSemi jejich
prednostmi J. C. Christ: ,Lisky jsou nejlépe udélany tak, ze silny drdt, po kterém lze i chodit je
navzdjem spleten a spojen jinym, tenkym drdtem. Provedeny byly také pokusy s deskami,
dérovanymi plechy i keramickymi deskami, ale dratéené lisky jsou nejlepsi”.
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Vondeappazal »,Hvozdovy odparni a koufovy >
! regulator” si nechala v ervnu 1869 A
patentovat i firma Noback & Fritze z g
Prahy. Z dochovanych archivnich
fotografii je patrné, Ze tento vyndlez
byl uveden do praxe a lze jej
napriklad spatfit na Nobackové
hvozdu v aredlu méstanského
pivovaru v Plzni /OPA 1869/.
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® 4 Typicky priklad ,pilidru® vyuzivajiciho dymny
i provoz. Cecovice 1805 /Anderle 2013/.

Jeden z navrh( mechanickych hvozd( — bubnovy hvozd
Gustava Nobacka z roku 1874 /OPA 1874/.

Vyvoj hvozdul v prvni
polovine 19. stoleti

V pripadé, ze lezaty hvozd nemél lisky strechovité usporadané, ale liska byla rovna, nazyval se typu
,piliar”. Prvni kourové piliary byly u nas stavény jiz od druhé poloviny 18. stoleti.

Jeden z prvnich dvojliskovych hvozd( v kontinentalni Evropé byl vystavén v mnichovském pivovaru
Schleibingerbriu Aloise Festa. Ze se jednalo o udalost nadmiru vyjimeénou svéd¢&i pozornost, kterou
hvozdu vénoval slovutny mnichovsky pivovarnik Gabriel Sedlmayr na shromazdéni némeckych
hospodart v Mnichove roku 1844. Nasledné tento typ hvozdu dosahl nejmarkantnéjsiho rozsirenii v
nasich zemich. V soucasné dobé se vsak jako ojedinély jevi pfipad dvojliskového dymného hvozdu
ve Veselicku u Lipniku nad Becvou zachyceny na planu z roku 1803. Bez udani autorstvi vime, Ze
klasicky dvojity hvozd fungoval jiz roku 1857 v Litvinové na valdstejnském panstvi. Jiz ve stejném
roce vSak Horovicky stavitel Alfred Hartmann vystavél vertikalni dvojité hvozdy ve Vodnanech a
Berouné, nasledovaly hvozdy v méstanském pivovaru Ceské Budéjovice roku 1858, v Chlumci na
Ustecku roku 1859, v Plasich roku 1860, v Kynzvartu roku 1861 ¢&i v Kolinci roku 1863. Dal$imi
prikopniky v oblasti budovani dvojliskovych hvozdl byly v nasich zemich Carl Volckner a Ferdinand
Krabes. Oba dva jmenovani méli ve své Cinnosti velice blizko ke Gustavu Nobackovi, jehoz hvozdy z
pocatku vychazely zajisté z jejich zkusenosti a realizaci. Z V6lcknerovych projektl je nutné zminit
zejména hvozd prazského pivovaru U Kfizovnik(Q z roku 1861 a dale hvozdy a pivovary ve Dvore
Kralové a v Déciné, projektované roku 1862. Ferdinand Krabes jiz roku 1853 inzeroval mimo jiné
také budovani pivovarl na parni i ruéni provoz a vystavbu hvozdl se znamenitym provozem. Také
Krabesovy hvozdy byly z drtivé vétsSiny stavény jako dvojliskové. MlzZeme opravnéné uvazovat, ze
dvoijliskovy byl také hvozd vystavény Ferdinandem Krabesem roku 1860 v plzeriském méstanském
pivovaru, ktery patrné nebyl konstrukéné prilisS vzdalen realizaci v Chodové Plané z roku 1861.
Krabes se stal pocdatkem 60. let oblibenym projektantem pivovarskych staveb na
Schwarzenbergskych panstvich. NejstarSi doloZzenou realizaci Gustava Nobacka byl pivovar v
Roudnici nad Labem. Nasledovaly pak stovky dalsSich projektd na sladovnické hvozdy, varny ¢i celé
pivovary. Tim byl polozen zaklad tradi¢ni podoby dvojliskového hvozdu.

R 4 J.G. Schupp si nechal patentovat svij hvozd
i | \\ el roku 1838 v Bavorsku a jeho hvozdy byly u nas
ol : stavény od roku 1841 také v Cerné Hofre,
; Klastefe nad Jizerou, Roznové pod Radhostém, .
Uherském Ostrohu, Vsetiné a Zliné /Schupp
1841/.

Fig b,

Sladek z Boru u Tachova Josef Sauer vyuzil pfi > B « 4
konstrukci hvozdu jiz dfive znamy princip
vyhtivani lisek odpadnim teplem z pivovarské
panve. StéZejni byla instalace tohoto hvozdu v R == Sl
nové vystavéném meéstanském pivovare v Plzni

/Sauer 1845/.
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